Univerzalni modul DDM800 umozriuje pfipojeni Siroké palety
konvencnich hlasi€l pozaru k adresovatelnym ustfednam
fady ZX a MZX. Dale nabizi moznost pfipojeni dvou senzort
nebo zafizeni pres proudovou smycku 4-20mA.

Univerzalni modul DDM800 spliiuje diky svym viastnostem
v8echny naroky na bezpec€nostni a primyslové systémy.

* Vyjmuti pfipojeného konvenéniho hlasice ze zasuvky je
signalizovano jako porucha, avSak neovlivni funkci dalSich
hlasi¢u na stejném vedeni.

* RozliSeni mezi poplachem z automatickych a
tlacitkovych hlasi¢l na jednom vedeni.

* Integrovany zkratovy izolator zaru€uje funkci modulu
DDMB800 i v pfipadé vyskytu poruchy na kruhovém vedeni.

Pro pfipojeni mensSiho poc¢tu konvencnich hlasicd
prostfednictvim univerzalniho modulu DDM800 odpada
nutnost pouziti samostatného napajeni a s tim spojené
nakladné instalace dal§iho vedeni. Moznost samostatné
adresace dvou konvenénich vedeni dale snizuje naklady
na instalaci systému EPS.

Integrace proudové smyc¢ky 4-20mA v univerzalnim modulu
DDM800 nabizi snadnou moznost pfipojeni snimacl pro
detekci uniku plynd nebo jinych senzorli k systému EPS
a tim i zvySeni Urovné celkového zabezpeceni objektu.
Odpada nutnost instalace samostatnych vedeni pro tyto
snimace. DalSiho snizeni nakladu pro uzivatele Ize dosa-
hnout slou¢enim servisnich prohlidek a zkousek systému
EPS a systému pro detekci Uniku plynu nebo dalSich tech-
nologickych snimacu.

Univerzalni modul DDM800 je vhodny pro vyuziti v celé
fadé aplikaci, vyuzivajicich zafizeni s proudovou smyckou
4-20mA:

» Kontrola uniku chladicich médii

» Kontrola koncentrace CO v podzemnich garazich
» Kontrola uniku LPG

* Detekce pritomnosti jedovatych plyna

« Detekce pfitomnosti hoflavych plynu

» Kontrola poklesu obsahu kysliku v atmosféfe
 Kontrola urovné hladiny kapalin

 Detekce zaplaveni

 Kontrola tlaku

« Kontrola teploty

 Kontrola tlaku

» Kontrola koncentrace oxidu uhli¢itého
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