
3. MINDER BEKABELING 

Een enkel element in een ruimte heeft minder zichtbare bekabeling 
tot gevelog en is daardoor esthetisch meer verantwoord dan afzon-
derlijk geïnstalleerde detectoren en signaalgevers.

7. FLEXIBEL 

De LPSB3000 audio signaalgever en de LPAV3000 audiovisuele sig-
naalgever beschikken, naast het standaard Slow Whoop signaal, over 
15 programmeerbare tonen. Dit zorgt ervoor dat de signaalgever naast 
ontruiming voor andere doeleinden gebruikt kan worden, bijvoorbeeld 
als signaal voor het wisselen van klassen op scholen. De toonkeuze en 
het volume wordt geprogrammeerd vanuit de bandmeldcentrale, waar-
door het beheren van de signaalgevers zeer eenvoudig te realiseren is.

8. CONFIGUREERBAAR

Tonen, volume en flitssnelheid zijn opgenomen in software met een 
download kunt u de instellingen aanpassen voor elke audiovisuele sig-
naalgever aangesloten op de barnmeldcentrale. Dit bespaart installatie 
tijd en kosten, maakt fijnafstemming van hoorbaarheid mogelijk en vo-
orkomt eventuele fouten gemaakt door individuele installateurs.

9. EFFICIËNT

Maximaal rendement met behulp van twaalf hoge helderheids LED’s ge-
combineerd met een zeer laag verbruik en een hoog vermogen van het 
audiosignaal. De visuele signaalgever is de helderste 360º flitser in zijn 
klasse. Alle visuele signaalgevers op de lus worden gesynchroniseerd 
om de eventuele mogelijkheid van foto of flits epilepsie te voorkomen.

10. CONTROLEERBAAR

Onafhankelijke controle van de audio en visuele signaalgever betekent 
dat slechthorende personen niet worden benadeeld wanneer de bran-
dalarm signaalgevers zwijgen. De visuele signaalgevers blijven werken 
tot het systeem gereset wordt. Audio signaalgevers en visuele signaal-
gevers kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden geïsoleerd.
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De ingebouwde lijn isolator functie maakt het mogelijk om de signaalge-
vers op te nemen in de adresseerbare melderlus. Een fout in de melder-
lus zal geen gevolgen hebben op de correcte werking van zowel audio/
visuele signaalgever als de melders. Dit is volledig in overeenstemming 
met de functionele- en uitvoeringeisen, zoals deze zijn vastgelegd voor 
ontruimingsalarm- en branddetectie installaties in de huidige geldende 
Nederlandse normen. 

2. EEN INSTALLATIE PUNT 

Het creëren van “één installatie punt” per ruimte. Door het combineren 
van de meldersokkel, akoestische en/of optische signaalgever met 
geïntegreerde lijnisolator in één enkele kosten efficiënte unit. Dit resul-
teert in een drastische vermindering van de uiteindelijke installatie kos-
ten, die kan oplopen tot een besparing van 40 tot 55% per punt.

4. UNIEKE AUDIO BEWAKINGS FUNCTIE 

Reflective Sound Monitoring (RSM) is een unieke oplossing die 
toegepast wordt om de audio uitgang van de LPSB3000 audio sig-
naalgever en de LPAV3000 audiovisuele signaalgever te bewaken. 
RSM luistert naar de audio uitgang en rapporteert iedere signaal-
gever die niet juist werkt. Het is voor gebruikers van groot belang 
te weten dat het ontruimingssysteem probleemloos functioneert, 
zelfs als het gebouw niet volledig bezet is op het moment van de 
verplichte maandelijkse test. Tegelijkertijd wordt het niet functione-
ren van een visuele signaalgevers als een storing op de brandmeld-
centrale weergegeven. Patent Pending

5. VRIJE DETECOR KEUZE 

Geen speciale kostbare detectoren. De LPSB3000 audio signaal-
gever en de LPAV3000 audiovisuele signaalgever gebruiken de 
standaard meldersokkel, geschikt voor de MZX Technology® 800 
series detectoren. Op deze manier profiteren gebruikers van de kos-
tenbesparing van “een installatie punt” en worden zij niet bestraft 
als detector vervanging noodzakelijk is bij onderhoud. Een breed 
scala van de detectoren is beschikbaar van de bekroonde 3oTec 
gecombineerde rook, warmte en CO detector tot de unieke 801F 
punt vlammenmelder. Dit betekent dat het systeem moeiteloos aan 
te passen aan eventuele toekomstige veranderingen.

6. LAGERE INSTALLATIE KOSTEN 

Naast het voordeel van het eerder genoemde “een installatie punt”, 
is het niet meer nodig om kostbare bekabeling met functiebehoud te 
installeren. De LPSB3000 audio signaalgever en de LPAV3000 audio-
visuele signaalgever kunnen eenvoudig in de melderlus worden gepla 
atst. Hierdoor kan er aanzienlijk worden bespaard op de installatiekos-
ten. Deze besparing is te behalen bij zowel de aanleg van nieuwe als de 
renovatie van bestaande brandmeldsystemen.
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Zie je het niet dan hoor je het, hoor je het niet dan zie je het.


