
Detector de llama FLAMEVision FV300 basado en una matriz para la mayoría de
 las aplicaciones demandadas

1. CONOCIMIENTO DE UBICACIÓN

FLAMEVision FV300 proporciona información sobre la loca-
lización de uno o de múltiples incendios de dos formas distin-
tas. Esto se consigue mediante la matriz de sensores infrarro-
jos (IR) que registran la alarma y que al mismo tiempo señala 
la ubicación de las llamas en la imagen de CCTV. Esto asegura 
una rápida respuesta para ejecutar las medidas adecuadas, 
por ejemplo, el aislamiento de una parte de la planta sin tener 
que proceder al cierre total de la misma, reduciendo así drásti-
camente el impacto de costes.

2. FIABILIDAD DE ALARMA

Los algoritmos del FLAMEVision FV300 están enfocados para 
la discriminación entre las fuentes con llama y sin llama. 
Esta discriminación se realiza con mayor facilidad con el uso 
del sistema matricial, ya que cualquier fuente IR dentro del 
campo de visión generará imágenes en diferentes partes de la 
matriz. FLAMEVision FV300 puede analizar y realizar un segui-
miento de cada fuente por separado, lo que permite tomar una 
decisión individual sobre cada fuente. Esta característica de la 
matriz de sensores IR, junto con la capacidad de poder enmas-
carar  las fuentes de radiación no deseadas dentro del campo 
de visión del detector, nos proporciona una alta inmunidad a 
las falsas alarmas.

3. MANTIENE SENSIBILIDAD EN TODO 
EL CAMPO DE VISIÓN

FLAMEVision FV300 mantiene la sensibilidad a través de su 
de campo de visión, a diferencia de los detectores de UV o 
IR de triple banda que pierden sensibilidad según el objeto 
se aleja el eje.
Esto simplifica el diseño del sistema y reduce la cantidad de 
detectores de llama a instalar.

4. PROTECCIÓN 24 HORAS EN LUGARES CON 
CONDICIONES ADVERSAS

La capacidad de detección del FLAMEVision FV300 no de-
pende de la información visual proporcionada por la salida de 
CCTV. El sensor matricial IR continúa operativo en condicio-
nes adversas de lluvia o niebla, proporcionando información 
de la ubicación de la alarma a pesar de condiciones meteoro-
lógicas  adversas.

5. EVENTOS  PARA AUDITORÍAS
 
El FLAMEVision FV300 es capaz de almacenar un histórico so-
bre fuentes objetivas en función del tiempo. Esto permite a la 
auditoría diagnosticar en térmicos de infrarrojo lo que ocurrió 
antes de la alarma. El rastreo de las fuentes IR de calor facilita 
al personal de mantenimiento información sobre los cambios 
de cualquier cuerpo radiante que tenga lugar entre revisiones. 
Con esta función, los clientes y operadores pueden prevenir 
una posible situación de incendio.
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