


Das System
Medicall® 800 IP - ein Sicherheitssystem

Medicall® 800 IP steht sowohl für die nach DIN VDE 0834 geforderte 

Sicherheit, als auch für die Flexibilität bei der Integration fremder Sicher-

heits- und Kommunikationssysteme. Bereits installierte ZETTLER® 

Medicall® 800-Systeme lassen sich jederzeit auf den IP-Stand erwei-

tern und sind somit für die Anforderungen an eine moderne Pflegeorga-

nisation vorbereitet. Die aktiven Zimmerkomponenten von Medicall® 

800 IP sind in ein LON®-Netzwerk eingebunden. Die Bettenlinien und 

Nasszellenlinien werden an diese aktiven Zimmerkomponenten (Zim-

merterminal, Zimmerelektronik) angeschlossen und von diesen gesteu-

ert. Diese Bereiche halten den Sicherheitsstandard nach DIN VDE 

0834, auch bei Ausfall der Schnittstellen und übergeordneten Syste-

men, aufrecht.

Das TCP/IP-Gateway

Das TCP/IP-Gateway ist in ein LAN-Netzwerk eingebunden. Sta-

tionsabfragestellen sowie Parallel-, Bereichs- und Zentral-Schwestern-

bedienplätze werden ebenfalls über dieses LAN- Netzwerk versorgt.

ZETTLER® Medicall® 800 IP 
bietet zertifizierte Schnittstellen:

Sicherheitsmanagement, 

Notruf- und Service-Leitstelle

Brandmeldesysteme

Brandmelder

Lichtruf-Anlagen

TK-Anlagen

Krankenhaus-Kommunikation

Mobile 

Telefone 



Das TCP/IP-Gateway
Grundsätzliche Funktionen des 
TCP/IP-Gateways

Das TCP/IP-Gateway übernimmt die Verwaltung einer Station. Die Da-

tenverteilung und die Steuerung der Audioverbindungen werden eben-

falls vom TCP/IP Gateway kontrolliert. Das bedeutet: einfache Planung, 

leichte Installation und Inbetriebnahme sowie geringe Kosten.

Stationen werden über die TCP/IP-Gateways über ein Ethernet-Netz-

werk (LAN) verbunden. Die stationsübergreifende Kommunikation er-

folgt über das TCP/IP-Protokoll 

und VoIP (Voice over IP, digitale 

Audioverbindung). Dadurch wer-

den die LON®-Netzwerke in den 

Stationen kleiner und besser 

strukturiert. 

Jedes TCP/IP-Gateway hat einen 

integrierten 3-Port-Switch. Um 

das Lichtruf-LAN-Netzwerk auf-

bauen zu können, werden keine 

externen Netzwerkkomponenten 

benötigt. 

Jedes TCP/IP-Gateway stellt stati-

onsübergreifend zwei digitale 

VoIP-Audiokanäle zur Verfügung. 

Das erhöht die Flexibilität der stationsübergreifenden Kommunikation.

PC-Anwendungen, wie beispielsweise mediGraph zur grafischen Visu-

alisierung oder mediLog zur Ereignisprotokollierung, werden direkt 

über das LAN-Netzwerk angeschlossen.  

Über einen sicheren Zugang kann eine Verbindung mit dem LAN-Netz-

werk hergestellt werden. Damit läßt sich von einem beliebigen Ort  eine 

Anlage konfigurieren, programmieren sowie mögliche Fehler lokalisie-

ren. Voraussetzung dafür sind ein lokaler DSL-Anschluss sowie eine In-

ternetverbindung. 

Bestehende ZETTLER®-Lichtrufanlagen können an ein TCP/IP-Gate-

way angeschlossen und damit modernisiert werden. 

Das TCP/IP-Gateway kann mit einer 10 A Stromversorgung betrieben 

werden. An die nach DIN VDE 0834 auf 5 A 

begrenzten LON®-Anschlüsse kön-

nen ohne zusätzliche Geräte bis zu 

31 LON®-Komponenten ange-

schlossen werden. Insgesamt kann 

das Gateway bis zu 119 LON®-

Komponenten verwalten.  Diese 

LON®-Komponenten können den 6 

zur Verfügung stehenden Audioka-

nälen frei zugeordnet werden.

Das Gateway verfügt über 4 Eingän-

ge  und 4 Ausgänge, die beispiels-

weise für externe Durchsagen von 

einer ELA-Anlage über Medicall® 

800 verwenden werden können.  

Zur Überwachung des Gateways 

steht ein Kontakt zur Verfügung, der 

zum Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem verwendet wer-

den kann. 



Medicall 800 IP

LON®-Medicall 800 Netzwerk (DIN VDE 0834)

LON®-Medicall 800 Netzwerk  (DIN VDE 0834)

LON®-Medicall 800 Netzwerk  (DIN VDE 0834)

Lichtrufserver / Datenbank / 
mediGraph / mediLog

Schwestern-
bedienplatz

Schwestern-
bedienplatz

TCP-IP-Gateway

TCP/IP-Gateway

Switch / 
Firewall

Krankenhaus-
verwaltung KIS

Schwestern-
PC-Bedienplatz

Telefonanlage / 
DECT / WiFi / Pager

DIN VDE 0834

Personen-  
und Inventar-
Lokalisierung

TCP/IP

Standard- 
IT-Infrastruktur
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Fernsupport

DSL-Modem/
Router

DSL-Modem
Für weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Tyco wenden Sie sich bitte an eine unserer Vertriebsniederlassungen oder besuchen Sie unsere Webseite 

unter www.tycoemea.com.

Tyco behält sich das Recht vor, angebotene Produkte oder Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern  oder zurückzuziehen. 
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